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    北京是个历史悠久的古城，我国历史上最后五个封建王朝：辽、金、元、明、清建

都之地。元代大都主要设计者是刘秉忠，并有赵秉温参加，具体负责修建工程有行工部

尚书段桢、张柔等人。元大都城的平面规划，在中国历代都城的设计中，体现了《周礼

．考工记》中关于帝都的理想，充分利用了原有条件和地理特点，且有一套完整的布局，

是中国都市建筑史上的重要一页。当时建城之前，先进行详细地形测量，作了全城的总

体规划；先地下后地上的逐步施工。首先在地下按照自然地形的倾斜和规划坡度铺设了

下水道，装置排水闸井，再在地面上根据分区布局的原则进行全面设计，所以大都城内

有相当完整的排水系统，排水工程分为明渠和暗渠，从建成的长度计，暗渠较多．解放

后经考古发掘，发现了当时南北主要大街两旁的排水渠，是用石条砌成的明渠，宽1米，

深1．65米，某些部分顶部覆盖了石条，干渠的排水方向，与大都城内的自北而南的地形

坡度相同。在城墙基部，有石砌的排水涵洞排出城中废水。

    明永乐四年(1406年)起开始营建北京宫殿并改造城池，永乐十八年(1420年)全

部落成，正式迁都北京．从此以后除去在明朝中叶又加建了一个外城城墙之外，全城的

总体布局直至1949年北京解放为止没有重大改变．

    紫禁城內的排水工程，是当时精心测量、规划设计和施工的。历年固定时间淘挖养

护，几百年来排水效果很好，无论雨量多大，从无积水之弊。北京北依燕山，东临勃海，

地形北高南低，所以水向东南流。紫禁城~tl'-J神武门地平标高46。O．5米，南门午门地平标

高44．28米，竖向地平高差约2米．疏通各个宫殿院落的排水系统有干线、支线，有明

沟、暗沟、涵洞、流水沟眼等，纵横交错，主次分明。总的雨水走向是将东西方向的雨

水汇流入南北干沟内，然后流入内金水河．內金水河河水是从神武门迤西的水闸流入，经


